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 NETTOYEURS A HAUTE PRESSIONOUTILS A MAIN POMPES STARMIXCHARGEURS GROUPES ELECTROGENES

MIG/MAG(2)

START TO WELD 10L

N° de cde.: 97630
• Bouteille de gaz 		
	 mixte 10L
• Détendeur
• Fil de soudure 5kg 
   pour acier (0,8mm)

 429E
prix hors tva

START TO WELD 20L

N° de cde.: 97640
• Bouteille de gaz 		
	 mixte 20L
• Détendeur
• Fil de soudure 15kg 
   pour acier (1mm)

 599E
prix hors tva

1849E
  prix hors tva

1499E
  prix hors tva

2499E
  prix hors tva

P O W E R M I G  3 0 0 - 4

M I G  C A R P R O  1 M I G  C A R P R O  3  DV

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

 Inclus:	 - torche
	 - câble de masse  Inclus:	 - torche

	 - câble de masse

N° de cde. (3-400 V): 97522
• Plage de réglage: de 35 à 300 A
• Uo tension démarrage: 17-39 V
• Echelons de réglage: 12
• Entraînement fil: 4 rouleaux (1,0-1,2mm)
• Fil: 0,8-1,2 mm
• Epaisseur soudable: 0,8-10 mm
• Cycle de travail 35%: 300 A
• Cycle de travail 60%: 240 A
• Fusibles: T 16 A
• Torche: EURO (4m)  - massa Texas 50
• Dimensions: 500x900x880 mm
• Poids: 90 kg

N° de cde. (3-400 V): 96730 
• Plage de réglage: de 15 à 200 A
• Echelons de réglage: 7
• Entraînement fil: 4 rouleaux (0,6-0,8mm)
• Fil: 0,6-1,0 mm
• Epaisseur soudable: 0,6-5,0 mm
• Cycle de travail 60%: 110 A
• Fusibles: T 10 A
• Dimensions: 770x470x790 mm
• Poids: 52 kg

N° de cde. (3-400 V): 96732 
• Plage de réglage: de 15 à 200 A
• Echelons de réglage: 7
• Entraînement fil: 4 rouleaux (0,6-0,8mm)
• Fil: 0,6-1,0 mm
• Epaisseur soudable: 0,6-5,0 mm
• Cycle de travail 60%: 110 A
• Fusibles: T 10 A
• Dimensions: 900x600x900 mm
• Poids: 75 kg

 CASQUE GRATUIT
valeur 89 euro+  CASQUE GRATUIT

valeur 89 euro+  CASQUE GRATUIT
valeur 89 euro+

NEW

PROFESSIONAL

NEWOPTION: SPOOLGUN

N° de cde.: 97561
• ALU / CuSi

 329E
prix hors tva

SUR BASE TRANSFORMATEUR

Inclus:	
2 x Torches
1 x spoolgun
1 x câble de masse
1 x potence

Pour carrosserie

Idéal pour 
le soudage:
Acier SG2
CuSi / ALU

Pour carrosserie

Idéal pour 
le soudage:
Acier SG2
CuSi / ALU


