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* Batterie intégrée: 12 Ah e Batterie intégrée: 12 Ah

® Pour batteries 12V: prix hors tva  Pour batteries 12V: prix hors tva
1V/C: 640A - Crancking CC: 1200A - Peak battery: 1800A 1V/C: 830A - Crancking CC: 1700A - Peak battery: 3100A
e Fusible: 15 A e Poids: 12 kg ® Dimensions: 310x320x165 mm o Fusible: 15 A e Poids: 15 kg ® Dimensions: 310x320x165 mm
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BOOSTER PRO . BOOSTER PRO
12V / 24V > 12V / 24V

% CHARGER APRES CHAQUE UTILISATION

N° de cde.: 026346

* Batterie intégrée: 2x30 Ah

® Pour batteries 12V:
1V/C: 1300A - Crancking CC: 2400A
Peak battery: 6200A

T CHARGER APRES CHAQUE UT||.|SAT|ON e Pour batteries 24V:
F 1V/C: 1200A - Crancking CC: 2250A
N° de cde.: 026285‘ Peak battery: 3100A °
- * Poids: 45,5 kg
* Batterie intégrée: 2x16 Ah * Dimensions: 120x640x970 mm

® Pour batteries 12V:
1V/C: 900A - Crancking CC: 1700A - Peak battery: 3600A 769:€ l 259€

* Pour batteries 24V: o h
1V/C: 700A - Crancking CC: 1350A - Peck battery: 1800A 77" ™
* Poids: 23,5 kg ® Dimensions: 210x350x560 mm

prix hors tva
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TECHNOLOGY,
* Technologie des supercondensateurs
BOOSTER PRO (sans batterie)
12v / 24V # 1 MILLION ¢ ULTRA FAST
CYCLES
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T CHARGER APRES CHAQUE UTILISATION
N° de cde.: 026711 gt |

* Batterie intégrée: 2x50 Ah Exide
® Pour batteries 12V:

1V/C: 1600A - Crancking CC: 3000A

Peak battery: 8500A .
* Pour batteries 24V:

1V/C: 1400A - Crancking CC: 2600A

Peak battery: 4250A
* Poids: 71 kg
e Dimensions: 520x430x1040 mm

1669«

prix hors tva

o . BOOSTER
N° de cde.: 026773 SUPER PRO
 Courant de démarrage: 1600A

e Courant de pointe: 000A 12V 999€
® Poids: 8,2 kg

o Dimensions: 350x440x1 90 mm prix hors tva




