iPulse RELOCADED CONSTRUCTION

Smartfix — the systainer attachment
Montage 4-points sur le support.
Pas besoin d'outils.
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Régulateur de vitesse / commutateur
de sélection:

- Selecteur permettant le choix du diamétre fuyau
d'aspiration (2 vitesses)

- Signal acoustique lors d'un niveau d'aspiration
insuffisant
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INDUSTRIAI. e - INDUSTRIAI.

_ -

L Acces. EWA inclus L™ Acces. EWA inclus
N° de cde.: 018638 N° de cde.: 0186 N° de cde.: 018645
« Dia. accessoires: 35 mm « Dia. accessoires: 35 mm « Dia. accessoires: 35 mm
« Puissance moteur max.: 1600 W « Puissance moteur max.: 1600 W « Puissance moteur max.: 1200 W
* Refroidissement: bypass « Refroidissement: bypass « Refroidissement: bypass

» Débit d'air: 75 |/sec. « Débit d'air: 75|/sec. « Débit d'air: 70 I/sec.

* Dépression: 280 mbar * Dépression: 280 mbar « Dépression: 265 mbar
¢ Capacité cuve: 35 L =€ * Capacité cuve: 35 L =€ ¢ Capacité cuve: 35 L €

» Niveau sonore: 69 dB(A) prix hors tva « Niveau sonore: 69 dB(A) prix hors tva * Niveau sonore: 69 dB(A)  prix hors tva
 Dimensions: 530x400x560 mm » Dimensions: 530x400x920 mm « Dimensions: 530x400x920 mm
* Poids: 15,6 kg « Poids: 16,8 kg « Poids: 16,8 kg

N° de cde.: 411231 N° de cde.: 425764 N° de cde.: 417165

* Par 5 piéces * Dia.: 27mm
* longueur: 5m
» Surface filire: 5160 cm?

« Résistant & I’humidité 37,50€ 57,50€ - l 39€

prix hors tva prix hors tva prix hors tva

* Par 5 piéces
« double épaisseur (trés solide)




