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MOTEUR ESSENCE

* Nettoyeur eau froide & moteur essence (6 CV - LONCIN) ¢ Nettoyeur heavy duty eau froide & moteur essence 6.0 CY HONDA
* Monté avec pompe axiale dotée de 3 pistons en inox ® Pompe a culasse avec téte en laiton et 3 pistons 100% céramiques
* Pompe en laiton ® Monté avec pompe & vilebrequin en laiton avec 3 pistons 100% céramiques
e Chassis métallique solide avec 2 pneus gonflables & haut rendement pour une longue durée de vie
® Emplacement prévu pour le rangement des accessoires e Chassis métallique solide avec 2 pneus gonflables
* Aspire le détergent & basse pression ¢ Emplacement prévu pour le rangement des accessoires
e Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 8m et * Aspire le détergent a basse pression
lance variable * La pompe est protégée par un filtre pour grosses saletés
* ASTUCE: placer un filtre & I'entrée de la pompe e Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 10m et
lance variable
o ASTUCE: placer un filtre d I'entrée de la pompe
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ProressionaL K INDUSTRIAL

Poignée-pistolet
N° de cde.: 2410 0120
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Poignée-pistolet
N° de cde.: 2410 0182

Lance courbée
N° de cde.: 3301 0787

' Lance courbée

N° de cde.: 3301 0935

Tuyau haute pression 8m

Tuyau haute pression 10m
N° de cde.: 3208 1012

N° de cde.: 3301 0987
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Rotab: Rotab
N ge :;:.: 3301 1052 75€ N :e :;:: 3301 0782 85€
POMPE A VILEBREQUIN EN
LAITON
DUTY CYCLE
HEEN]
N° de cde.: 9020 0316 N° de cde.: 9020 0317
e Pression max.: 200 bar e Pression max.: 180 bar
 Puissance moteur: 6 CV e Puissance moteur: 6 CV

e Débit d'eau: 720 I/h e Débit d'eau: 780 I/h

 Vitesse moteur: 3400 t/min. * Vitesse moteur: 3400 t/min.

® Dimensions: 670x550x890 mm =€ e Dimensions: 670x550x890 mm =€
e Poids: 30 kg

prix hors tva * Poids: 35 kg prix hors tva



