¢ Nettoyeur heavy duty eau froide & moteur essence 13 CV HONDA GX 390

¢ Monté avec pompe & vilebrequin en laiton avec 3 pistons 100% céramiques
a haut rendement pour une longue durée de vie

e Chassis métallique solide avec 2 pneus gonflables

* Capot de protection pour la pompe @ vilebrequin en métal

* Emplacement prévu pour le rangement des accessoires

e Aspire le détergent a basse pression

* La pompe est protégée par un filtre pour gros

e Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pre
lance variable

* ASTUCE: placer un filtre & I'entré

aletés et soupape thermostatique
caoutchouc renforcé 10m et
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e Pression max.: 220 bar
 Puissance moteur: 9 CV

e Débit d'eau: 900 I/h

* Vitesse moteur: 3400 t/min.

® Dimensions: 850x580x1050 mm

EAU FROIDE

MOTEUR ESSENCE

¢ Nettoyeur heavy duty eau froide & moteur essence 13 CV HONDA GX 390

® Avec systéme de réduction de vitesse lorsque le moteur tourne & 1560 t/min.,
ce qui permet une meilleure longévité de la pompe

* Monté avec pompe a vilebrequin "Premium" en laiton avec 3 pistons
100% céramiques & haut rendement pour une longue durée de vie

e Chassis métallique solide avec 2 pneus gonflables

¢ Capot de protection pour la pompe a vilebrequin en métal

® Emplacement prévu pour le rangement des accessoires

e Aspire le détergent a basse pression

® La pompe est protégée par un filire pour grosses saletés et soupape thermostatique

® Livré avec poignée-pistolet, fuyau haute pression en caoutchouc renforcé 10m et
lance variable

o ASTUCE: placer un filtre & I'entrée de la pompe
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e Pression max.: 280 bar

e Puissance moteur: 13 CV
e Débit d'eau: 900 I/h
* Vitesse moteur: 1560 t/min.

® Dimensions: 850x580x1050 mm

2499

e Poids: 48 kg

prix hors tva

* Poids: 50 kg prix hors tva

NETTOYEURS A HAUTE PRESSION



