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N° de cde. (3-400 V): 35060
•	Capacité de perçage en fonte: Ø 30 mm/M16 
•	Capacité de perçage en fer: Ø 25 mm/M16 
•	Type de forage: manuel
•	Vitesse mandrin: 125~2825 
•	Déplacement de la broche mm: 110 
•	Distance mandrin/colonne mm: 240 
•	Distance mandrin/socle mm: 650 	
•	Déplacement max. de la tête mm: 500 
•	Cône morse: CM 3 
•	Nombre de vitesses: 6 
•	Dimensions table utilisable mm: 310x320 	
•	Dia. colonne mm: Ø 95 
•	Puissance moteur kW: 0,75 
•	Dimensions mm: 700x500x1500 
•	Poids kg: 230
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Descente automatique électro-mécaniqueGT 35: Descente manuelle

N° de cde. (3-400 V): 35062
•	Capacité de perçage en fonte: Ø 30 mm/M16
•	Capacité de perçage en fer: Ø 25 mm/M16
•	Type de forage: manuel	
•	Vitesse mandrin:125~2825	
•	Déplacement de la broche mm: 110 	
•	Distance mandrin/colonne mm: 240 	
•	Distance mandrin/socle mm: 1100
•	Distance mandrin/table mm: 630	
•	Déplacement max. de la tête mm: 250
•	Déplacement max. de la table mm: 450	
•	Cône morse: CM 3	
•	Nombre de vitesses: 6
•	Dimensions table utilisable mm: 310x320	
•	Dia. colonne mm: Ø 95	
•	Puissance moteur kW: 0,75 
•	Dimensions mm: 700x500x1900	
•	Poids kg: 300

N° de cde. GT 35 (3-400 V): 35064 
N° de cde. GT 35 M (3-400 V): 35066
•	Capacité de perçage en fonte: Ø 35 mm/M20 
•	Capacité de perçage en fer: Ø 30 mm/M20 
•	Type de forage: manuel (GT 35)
•	Vitesse mandrin t/min.: 125~3030 
•	Déplacement de la broche mm: 135 
•	Distance mandrin/colonne mm: 260 
•	Distance mandrin/socle mm: 1165 	
•	Déplacement max. de la tête mm: 500 
•	Cône morse: CM 3 
•	Nombre de vitesses: 12 
•	Dimensions table utilisable mm: 420x350 	
•	Dia. colonne mm: Ø 110 
•	Puissance moteur kW: 0,85/1.1 
•	Poids kg: 340

N° de cde. (3-400 V): 35067
•	 Capacité de perçage en fonte: Ø 40 mm/M20
•	 Capacité de perçage en fer: Ø 35 mm/M20	
•	 Type de forage: descente électro-mécanique	
•	 Vitesse de descente mm/r: 0.1-0.3
•	 Vitesse mandrin t/min.: 125~3030	
•	 Déplacement de la broche mm: 160 	
•	 Distance mandrin/colonne mm: 320	
•	 Distance mandrin/socle mm: 1140
•	 Distance max. mandrin/table mm: 585
•	 Inclinaison de la table max.: ±45°	
•	 Déplacement de la table max. mm: 545	
•	 Cône morse: CM 4
•	 Nombre de vitesses: 12	
•	 Dimensions de la table mm: 500x420	
•	 Dia. colonne mm: Ø 120 
•	 Puissance moteur kW: 1/1.2 
•	 Poids kg: 430
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GT 35 M: Descente automatique mécanique

2649E  
  prix hors tva

3249E
prix hors tva

GT 35

4149E
prix hors tva

GT 35 M

4599E
prix hors tva

5099E
prix hors tva


