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38 FLEXIBLE VOLTAGE
Oynamique d akmentation
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SECONDARY REGULATION
Reguistion au secidaine

VOLTAGE TEST
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Option: torche-TIG 4m ==
-N 28T
Rob(lineetccci}lz gsé)zogoguel ‘.I>69€

N° de cde.: (1-230 V): 97

* Plage de réglage: 10-200 A
e Hotstart: réglable (90%)
o Fu5|b|es: 16 A
Cycle de travail (60%): 120 A
rasse de protection: IP 23
o Dlmen5|ons 140x210x270 mm
e Poids: 5,5 kg

prix hors tva
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CELLULOSIC ELECTRODE
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ELECTRODES
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Option: torche-TIG 4m ==
-IN° . 20T
Robie o8 gaz mansel _ VO9e
N° de cde.: (1-230 V): 97
* Plage de réglage: 5220 A
* Hotstart: réglable (100%)
3 Fu5|b|es: 16 A
Cycle de travail (80%): 220 A
rcsse de protection: IP 23

. Dlmen5|ons 220x340x460 mm
e Poids: 12 kg
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prix hors tva
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[Option: torche-TIG 4m

-N° de cde. 5000297
- Robinet de gaz manuel

-

169¢

N° d

cd

¢ Plage de réglage: 20-400 A
© Hotstart: réglable (100%)

o FUS|b|es: 32 A

Cycle de travail (60%): 400 A
Lsse de protection: IP 23

o D|men5|ons 580x300x520 mm

® Poids:

38 kg

g

-400 V): 96722
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prix hors tva



