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SOUDAGE LE TRAVAIL DU METAL COMPRESSEURS MOBILIER D’ATELIER OUTILS A MAIN

T O U R E T S  A  M E U L E R  ( 4 )
Asso r t imen t  comp le t  de  mach i ne s  à  mé taux :  www.con t imac .be

w w w. c o n t i m a c . b e

D S M  15 0  W

N° de cde. (1-230 V): 19001
• Puissance W: 520
• Nombre de tours t/min.: 2950
• Dim. meules mm: 150x25x32 
• Poids kg: 15

PROFESSIONAL

•	Touret à meuler professionnel double avec 
	 meules de Ø 150 mm
•	Muni d’un interrupteur à manque de tension et 
	 d’un arrêt d’urgence IP54

D S M  17 5  W

N° de cde. (1-230 V): 19003
• Puissance W: 520
• Nombre de tours t/min.: 2950
• Dim. meules mm: 175x25x32 
• Poids kg: 16,5

PROFESSIONAL

•	Touret à meuler professionnel double avec 
	 meules de Ø 175 mm
•	Muni d’un interrupteur à manque de tension et 
	 d’un arrêt d’urgence IP54

D S M  2 0 0  W

N° de cde. (1-230 V): 19005
• Puissance W: 900
• Nombre de tours t/min.: 2950
• Dim. meules mm: 200x32x32 
• Poids kg: 27

PROFESSIONAL

•	Touret à meuler professionnel double avec 
	 meules de Ø 200 mm
•	Muni d’un interrupteur à manque de tension et 
	 d’un arrêt d’urgence IP54

D S M  2 5 0  D

N° de cde. (3-400 V): 19020
• Puissance W: 900
• Nombre de tours t/min.: 2850
• Dim. meules mm: 250x32x32 
• Poids kg: 33

PROFESSIONAL

•	Touret à meuler triphasé professionnel double avec 
	 meules de Ø 250 mm
•	Muni d’un interrupteur à manque de tension et 
	            d’un arrêt d’urgence IP54

D S M  15 0  W  S T E E L

N° de cde. (1-230 V): 19007
• Puissance W: 520
• Nombre de tours t/min.: 2950
• Dim. meule mm: 150x25x32 
• Poids kg: 15

PROFESSIONAL

•	Touret à meuler professionnel double avec une 	
	 meule de Ø 150 mm et une brosse en acier
•	Muni d’un interrupteur à manque de tension et 
  d’un arrêt d’urgence IP54

D S M  2 0 0  W  S T E E L

N° de cde. (1-230 V): 19022
• Puissance W: 900
• Nombre de tours t/min.: 2950
• Dim. meule mm: 200x32x32
• Dim. brosse acier mm: 200x25x32
• Poids kg: 27

PROFESSIONAL

•	Touret à meuler professionnel double avec une 	
	 meule de Ø 200 mm et une brosse en acier
•	Muni d’un interrupteur à manque de tension et 
                 d’un arrêt d’urgence IP54

B S M  15 0  W

PROFESSIONAL

B S M  2 0 0  W

N° de cde. (1-230 V): 19024
• Puissance W: 900
• Nombre de tours t/min.: 2950
• Dim. meules mm: 200x32x32 
• Dim. de la bande mm: 100x914 
• Poids kg: 19

PROFESSIONAL

W S M  15 0  W

N° de cde. (1-230 V): 19011
• Puissance W: 520
• Nombre de tours t/min.: 2950
• Dim. meule mm: 150x25x32 
• Dim. meule blanche mm: 150x40x32 
• Poids kg: 20,5

PROFESSIONAL

•	Touret à meuler professionnel double avec une 	
	 meule de Ø 150 mm et une meule blanche 
	 Ø 150x40 mm
•	Muni d’un interrupteur à manque de tension et d’un 	
	 arrêt d’urgence IP54

•	Ponceuse à bande abrasive combi   	
	 professionnel avec une meule de 
	 Ø 150 mm et une bande de 		
	 ponçage de 50x1000 mm
•	Muni d’un interrupteur à manque 	
	 de tension et d’un 			 
	 arrêt d’urgence IP54

N° de cde. (1-230 V): 19009
• Puissance W: 520
• Nombre de tours t/min.: 2950
• Dim. meule mm: 150x25x32 
• Dim. de la bande mm: 50x1000 
• Poids kg: 17

•	Ponceuse à bande abrasive combi   		
	 professionnel avec une meule de 
	 Ø 200 mm et une bande de 			 
	 ponçage de 100x914 mm
•	Muni d’un interrupteur à manque	
	 de tension et d’un arrêt d’urgence IP54

99E
  prix hors tva

129E
  prix hors tva

159E
  prix hors tva

199E
  prix hors tva

215E
  prix hors tva

159E
  prix hors tva

225E
  prix hors tva

215E
  prix hors tva

265E
  prix hors tva

199E
  prix hors tva

PROFESSIONAL •	Touret à meuler professionnel double avec une meule 
	 de Ø 150 mm et une meule à eau lente de 150 mm 
•	Muni d’un interrupteur à manque	de tension et d’un arrêt 	
	 d’urgence IP54
N° de cde. (1-230 V): 19016
• Puissance W: 520
• Nombre de tours t/min.: 2950
• Nombre de tours t/min. (meule blanc): 134
• Dim. meules mm: 150x25x32 
• Dim. meule blanc mm: 200x40x20 
• Poids kg: 17

169E
  prix hors tva

W D S M  15 0  W S O C L E

N° de cde.: 19004

• Pour types: DSM - BSM - WSM - WDSM
• Hauteur: 830mm
• Table: 320x200mm


