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SOUDAGE LE TRAVAIL DU METAL COMPRESSEURS MOBILIER D’ATELIER OUTILS A MAIN

As so r t imen t  comp l e t  de  comp re s s e u r s  www.con t imac .be

C O M P R E S S E U R S  ( 6 )
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Bi-étagé

C M  6 5 4 / 10 / 2 7 0  DC M  5 5 4 / 10 / 2 0 0  D

SEMI PROFESSIONAL SEMI PROFESSIONAL

N° de cde. (3-400 V): 25068
Compresseur lubrifié à l’huile
Transmission par courroie

• Air input l/min.: 650
• Pression bar: 10
• Cuve l: 270
• T./min.: 1410
• Poids kg: 148
• CV: 5,5
• Nombre de cylindres: 2
• Dimensions mm: 1700x600x1270

N° de cde. (3-400 V): 25064
Compresseur lubrifié à l’huile
Transmission par courroie

• Air input l/min.: 550
• Pression bar: 10
• Cuve l: 200
• T./min.: 1400
• Poids kg: 115
• CV: 4
• Nombre de cylindres: 2
• Dimensions mm: 1500x450x1100

C M  410 / 10 / 5 0  W

SEMI PROFESSIONAL

N° de cde. (1-230 V): 25015
Compresseur lubrifié à l’huile
Transmission par courroie

• Air input l/min.: 400
• Pression bar: 10
• Cuve l: 50
• T./min.: 950
• Poids kg: 63
• CV: 3
• Nombre de cylindres: 2
• Dimensions mm: 800X390X800

C M  410 / 10 / 10 0  W

SEMI PROFESSIONAL

N° de cde. (1-230 V): 25017
Compresseur lubrifié à l’huile
Transmission par courroie

• Air input l/min.: 400
• Pression bar: 10
• Cuve l: 100
• T./min.: 950
• Poids kg: 70
• CV: 3
• Nombre de cylindres: 2
• Dimensions mm: 1070x390x800

Aussi disponible en 3-400V
N° de cde. (3-400V): 25019 

C M  410 / 10 / 10 0  D

1299E
prix hors tva

949E
prix hors tva

549E
prix hors tva

599E
prix hors tva

599E
prix hors tva

C M  4 5 4 / 10 / 10 0  W

SEMI PROFESSIONAL

N° de cde. (1-230 V): 25252
Compresseur lubrifié à l’huile
Transmission par courroie

• Air input l/min.: 450
• Pression bar: 10
• Cuve l: 100
• T./min.: 1500
• Poids kg: 69
• CV: 3
• Nombre de cylindres: 2
• Dimensions mm: 1070x390x800

599E
prix hors tva

Aussi disponible en 3-400V
N° de cde. (3-400V): 25256

599E
prix hors tva

C M  4 5 4 / 10 / 10 0  D

C M  4 5 4 / 10 / 5 0  W

N° de cde. (1-230 V): 25254
Compresseur lubrifié à l’huile
Transmission par courroie

• Air input l/min.: 450
• Pression bar: 10
• Cuve l: 50
• T./min.: 1500
• Poids kg: 48
• CV: 3
• Nombre de cylindres: 2
• Dimensions mm: 860x380x710

549E
prix hors tva

SEMI PROFESSIONAL


