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SOUDAGE LE TRAVAIL DU METAL COMPRESSEURS MOBILIER D’ATELIER OUTILS A MAIN

As so r t imen t  comp l e t  de  comp re s s e u r s  www.con t imac .be
C O M P R E S S E U R S  A  C O U R R O I E  H E AV Y  D U T Y  ( 2 )

C M  5 0 5 / 10 / 15 0  D

PROFESSIONAL

N° de cde.(3-400V): 26820
Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

• Air input l/min.: 500
• Pression bar: 10
• Cuve l: 150
• T./min.: 1000
• Poids kg: 90
• Puissance CV: 4
• Cylindres: 2 (K18)
• Refroidisseur: oui
• Dimensions mm: 1240x500x910

C M  4 0 5 / 10 / 10 0  W   -   C M  4 0 5 / 10 / 10 0  D

N° de cde.(1-230V): 26810      
N° de cde.(3-400V): 26815
Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

• Air input l/min.: 400
• Pression bar: 10
• Cuve l: 100
• T./min.: 1000
• Poids kg: 75 (50L: 54 kg)
• Puissance CV: 3
• Cylindres: 2 (K17)
• Refroidisseur: oui
• Dimensions mm: 1240x500x880 (50L: 900x440x770 mm)

Aussi disponible en 50L
N° de cde.(1-230V): 26805

C M  4 0 5 / 10 / 5 0  W

C M  6 0 5 / 11 / 2 0 0  D

INDUSTRIAL

N° de cde. (3-400 V): 26825
Compresseur bi-étagé à courroie, très puissant et à bas régime

• Air input l/min.: 600 
• Pression bar: 11
• Cuve l: 200 
• T./min.: 1000
• Poids kg: 126
• Puissance CV: 4 
• Cylindres: 2 (K25)
• Refroidisseur: oui
• Dimensions mm: 1470x590x1070

C M  7 0 5 / 11 / 2 7 0  D

N° de cde. (3-400 V): 26830
Compresseur bi-étagé à courroie, très puissant et à bas régime

• Air input l/min.: 700 
• Pression bar: 11
• Cuve l: 270 
• T./min.: 1000
• Poids kg: 158
• Puissance CV: 5,5 
• Cylindres: 2 (K28)
• Refroidisseur: oui
• Dimensions mm: 1560x690x1110

INDUSTRIALBi-étagé Bi-étagé

LOW SPEED 1000 t/min. LOW SPEED 1000 t/min.

LOW SPEED 1000 t/min.
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3-400V 

989E
prix hors tva

1-230V 

949E
prix hors tva

899E
prix hors tva

1399E
  prix hors tva

1089E
  prix hors tva

Aussi disponible en 100L
N° de cde. (3-400V): 26832

1399E
  prix hors tva

C M  7 0 5 / 10 / 10 0  D
NEW

1629E
  prix hors tva

LOW SPEED 1000 t/min.


