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 NETTOYEURS A HAUTE PRESSIONOUTILS A MAIN POMPES STARMIXCHARGEURS GROUPES ELECTROGENES

C O M P R E S S E U R S  AV E C  M O T E U R  E S S E N C E  H E AV Y  D U T Y  ( 2 )

w w w. c o n t i m a c . b e

MSU 598/200

76 dB(A)

INDUSTRIAL

4690E
prix hors tva

11 CV

N° de cde.: 25078 
Compresseur
• Air input l/min.: 540 
• Pression bar: 14
• Cuve l: 200 L
• CV: 11
• Niveau sonore: 76 dB(A)
• Poids kg: 200
• Dimensions mm: 1460x460x1140

Génératrice
• Puissance max. (1-230V): 3 kVA
• Puissance max. (3-400V): 5 kVA
• Réservoir diesel: 5 L
• Carburant: diesel
• Démarrage: électrique

540 L/MIN.

DIESEL

H E AV Y  D U T Y  M U LT I F U N C T I O N E L E  S E RV I C E  U N I T  
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Comp lee t  a s so r t imen t  compre s so r en :  www.con t imac .be

• Distributeur d'air et d'électricité autonome
• Cette unité multifonctionelle est idéale pour les véhicules de dépannage !
• Moteur diesel Lombardini à démarrage électrique
• Equipé d'une batterie pour le démarrage électrique
• L'air comprimé est produite par une pompe bi-étagée à haut rendement entrainée à courroie
• Réservoir d’air comprimé de 200 litres jusqu’à 15 bar
• Equipé d'un régulateur de pression et de 2 sorties d'air comprimé
• Equipé de 2 manomètres: 1 avec lecture de la pression du réservoir et autres avec lecture de la pression régulée
• Alimentation par générateur
• Prise électrique à 400V / 50Hz avec une puissance maximale de 6kVA
• Prise électrique à 230V / 50Hz avec une puissance maximale de 2kVA

MSU 998

76 dB(A)

INDUSTRIAL

9690E
prix hors tva

17 CV

N° de cde.: 25075 
Compresseur
• Air input l/min.: 800
• Pression bar: 12
• Cuve l: 90 L
• CV: 17
• Niveau sonore: 76 dB(A)
• Poids kg: 378
• Dimensions mm: 810x860x1690

Génératrice
• Puissance max. (1-230V): 2 kVA
• Puissance max. (3-400V): 6 kVA
• Réservoir diesel: 22 L
• Carburant: diesel
• Démarrage: électrique

800 L/MIN.

DIESEL

• Distributeur d'air et d'électricité autonome
• Cette unité multifonctionelle est idéale pour les véhicules de dépannage !
• Monté dans une caisse insonorisée fixée sur silent blocs
• Pompe bi-étagée AB 988 avec un débit EFFECTIVE de 600 l/min.
• Cuve de 90 litres jusqu'à 13 bar
• 1 enrouleur de 16 m en 1/2” avec accouplements de sécurité
• 1 enrouleur de 21 m en 3/8” avec accouplements de sécurité
• Equipé d'un régulateur de pression avec séparateur d'eau et huileur pour 
 les outils pneumatiques
• Alimentation par générateur
• Prise électrique à 400V / 50Hz avec une puissance maximale de 6kVA
• Prise électrique à 230V / 50Hz avec une puissance maximale de 2kVA
• Filtre externe du moteur diesel
• Equipé d'un réservoir diesel externe de 22 litres
• Equipé d'une batterie pour le démarrage électrique


