Compresseurs & courroie bi-étagé Premium insonorisé made in EU ayant les caractéristiques suivantes :
e Peutétre utiliser dans |'atelier gréce au fonctionnement insonorisé

* Moteur composé d'une téte bi-étagée en fonte pour un fonctionnement optimal

® Les modéles silent-dry sont équipés d'un assécheur d’air qui garanti de I'air sec d la sortie.

e L'utilisation d'un assécheur d'air augmentera la durée de vie de vos applications d'air comprimé

ProressioNaL

68 dB(A)

N° de cde. (1-230 V): 25438 N° de cde. (1-230 V):
e Air input |/min.: 500 e Air input |/min.: 500

® Pression bar: 10 e Pression bar: 10

e Cuve I: 200 e Cuve |: 200

*T./min.: 1210 e T./min.: 1210

e CV:3 e CV:3

* Niveau sonore: 68 dB(A) ¢ Niveau sonore: 68 dB(A)
* Poids kg: 175 2099:€ * Poids kg: 210

* Dimensions mm: 1539x599x1167 prix hors tva * Dimensions mm: 1539x599x1167

ProFessioNAL ProFessioNAL

#

69 dB(A)

N° de cd -400 V): 2

N° de cd -400 V): 2

e Air input |/min.: 650 e Air input |/min.: 650
o Pressicl)n bar: 10 o Pressiclm bar: 10

e Cuve l: 270 L e Cuve l: 270 L

* T./min.: 1270 * T./min.: 1270

e CV:5,5 e CV:5,5

* Niveau sonore: 69 dB(A) 2399 * Niveau sonore: 69 dB(A)
* Poids kg: 215 € ® Poids kg: 235

® Dimensions mm: 1612x599x1264 prix hors tva ® Dimensions mm: 1612x599x1264

+ SECHEUR D'AIR-

3159

prix hors tva

+ SECHEUR D'AIR -

3549<

prix hors tva



