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LASSEN METAAL COMPRESSOREN WERKPLAATSINRICHTING HANDGEREEDSCHAP BATTERIJLADERS

MIG/MAG (2)

E A S Y M I G  18 0  E S

Bestelnr. (1-230 V): 99812
• Instelbereik: 25-180A (40%) 
• Spanning V: 1-230 
• Schakelstanden: 6
• Draad mm: 0,6-0,8 
• Lasbare dikte mm: 0,5-6 
• Zekeringen: T16A
• Lastoorts m: 7XM-15/3 
• Maten mm: 850x400x830 
• Gewicht kg: 48 1049E

prijs excl. btw

E C O M I G  16 0

Bestelnr. (1-230 V): 99872
• Instelbereik: 30-145A (25%)
• Spanning V: 1-230 
• Schakelstanden: 6
• Draad mm: 0,6-0,8 
• Lasbare dikte mm: 0,5-4 
• Zekeringen: T16A
• Lastoorts m: 7XM-15/3 
• Maten mm: 810x325x560 
• Gewicht kg: 33 739E

prijs excl. btw

E C O M I G  17 5

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230 V): 99882
• Instelbereik: 30-160A (25%)
• Spanning V: 1-230 
• Schakelstanden: 6
• Draad mm: 0,6-0,8 
• Lasbare dikte mm: 0,5-5 
• Zekeringen: T16A
• Lastoorts m: 7XM-15/3 
• Maten mm: 810x325x560 
• Gewicht kg: 43 839E

prijs excl. btw

 GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro+  GRATIS LASHELM

t.w.v. 89 euro+  GRATIS LASHELM
t.w.v. 89 euro+

Kopergewikkeld

Made in Germany

Kopergewikkeld

Made in Germany

Kopergewikkeld

Made in Germany

SEMI SYNERGIC

EASYMIG
• Nieuwste generatie Easymig halfautomaten met nieuw ergonomisch design 
 en vooruitstrevende techniek made in Germany !
• Voorzien van ‘in house ‘gewikkelde kopertransformatoren dewelke garant   
 staan voor een hogere inschakelduur van het lastoestel
• Easymig is de ideale machine voor het lassen van staal, RVS/inox en alu
• Intuïtieve automatische instelling van de draadinstelling! Draadsnelheid past   
 zich automatisch aan bij het opschakelen van de standenschakelaar
• Easymig 200 combi is de ideale machine voor het gebruik op verplaatsing   
 (1-230V) als ook voor het stationaire gebruik in de werkplaats (2-400 V)
• De Easymigs zijn uitgerust met een IP-sturing (Interval en Puntlas sturing) en   
 een 2 takt en 4 takt sturing van de lastoorts waarbij de 4 Takt stand ideaal is   
 voor het lassen van lange lasnaden
• Voorzien van een tandwielaangedreven 2/4-rollen aandrijving
• Geleverd met ergonomische lastoorts en massakabel
• Made in Germany

ECOMIG
• Ideale instapmodellen voor het lichtere werk
• Verlasbare draaddikte 0,6 mm en 0,8 mm
• Hoogwaardige componenten Made in Germany
• Makkelijk verplaatsbaar dankzij grote wielen achteraan en zwenkwielen vooraan
• Ergonomische schuine front voor onmiddellijke aflezing van de ingestelde parameters
• Leveringsomvang: MIG/MAG lastoorts 7XM-15 (3m), massakabel
• Made in Germany

2-rollenaandrijving
tandwielaangedreven

2-rollenaandrijving 2-rollenaandrijving


