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LASSEN METAAL COMPRESSOREN WERKPLAATSINRICHTING HANDGEREEDSCHAP BATTERIJLADERS

w w w. c o n t i m a c . b e

Comp lee t  a s so r t imen t  compre s so r en :  www.con t imac .be

G E L U I D S A R M E  S C H R O E F C O M P R E S S O R E N  T O T  13  B A R  

BEKIJK ONS COMPLEET ASSORTIMENT SCHROEFCOMPRESSOREN OP WWW.CONTIMAC.BE

ER IS AL EEN 3 PK SCHROEFCOMPRESSOR VANAF 2949 E

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER - 13 BAR

5549E
prijs excl. btw

13 BAR

NS D 10/270 - 13 BAR 

Bestelnr. (3-400 V): 25049
• Effectieve luchtopbrengst l/min.: 690
• Werkdruk bar: 13
• Ketel l: 270 L
• PK: 10
• Geluidsniveau: 67 dB(A)
• Gewicht kg: 257
• Maten mm: 1631x572x1274

690 L/MIN. EFFECTIEF

3-400 V

INCL. PERSLUCHTDROGER

13 BAR SCHROEFCOMPRESSOREN - IDEAAL VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR

• Professionele schroefcompressoren tot 13 bar max. druk, ideaal voor de automotive sector. Made in de EU
• Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze ook of beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
• Andere schroefcompressoren hebben circa 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn minder geschikt voor een discontinu gebruik
• De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters en onderhoudsintervallen zijn weergegeven
• Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
• Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non- actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen 
• Silent Dry modellen zijn uitgerust met een persluchtdroger die de droge perslucht aan de uitgang garandeert
• Het gebruik van een persluchtdroger verhoogt aanzienlijk de levensduur van de persluchtmachines

GELUIDSARME SCHROEFCOMPRESSOR OP PERSLUCHTTANK EN INGEBOUWDE DROGER - 13 BAR

7399E
prijs excl. btw

13 BAR

NS D 15/500 - 13 BAR

Bestelnr. (3-400 V): 25089
• Effectieve luchtopbrengst l/min.: 1210
• Werkdruk bar: 13
• Ketel l: 500 L
• PK: 15
• Geluidsniveau: 65 dB(A)
• Gewicht kg: 365
• Maten mm: 2038x700x1446

1210 L/MIN. EFFECTIEF

3-400 V

INCL. PERSLUCHTDROGER

13 BAR SCHROEFCOMPRESSOREN - IDEAAL VOOR DE AUTOMOTIVE SECTOR

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

67 dB(A)

65 dB(A)

 GRATIS 
persluchthaspel 15m

t.w.v. 229 euro+

 GRATIS 
persluchthaspel 15m

t.w.v. 229 euro+


