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LASSEN METAAL COMPRESSOREN WERKPLAATSINRICHTING

Bestelnr. 0E33/2011NHHV2 0E33/2611NHHV2  0E2B3/16117NH52  0E2B3/16117TT52 

Vloeistoffen water, olie, diesel water, olie, diesel water, olie, diesel antivries, ruitensproeiervloeistof

Debiet 70 l/min. 170 l/min. 60 l/min. 60 l/min.

Max. Ø vaste stof 1,5mm 3mm 1,5mm 1,5mm

Aansluiting lucht 3/8" (binnendraad) 3/8" (binnendraad) 3/8" (binnendraad) 3/8" (binnendraad)

Aansluiting zuigzijde 3/4" (binnendraad) 1 1/4" (binnendraad) 3/4" (binnendraad) 3/4" (binnendraad)

Aansluiting perszijde 3/4" (binnendraad) 1" (binnendraad) 1/2" (binnendraad) 1/2" (binnendraad)

Geadviseerde luchtdruk 2-6 bar 2-6 bar 2-6 bar 2-6 bar

Gemiddeld luchtverbruik 500 l/min. 1200 l/min. 400 l/min. 400 l/min.

Max. werkdruk 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Temperatuur vloeistof -10 +90°C -10 +90°C -10 +65°C -10 +65°C

Geluidsniveau 75 dB 75 dB 75 dB 75 dB

Bestelnr.: 0E33/2011NHHV2 

520E
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E33/2611NHHV2  

685E
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E2B3/16117NH52  

515E
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E2B3/16117TT52  

649E
prijs excl. btw

WATER WATER WATER ANTIVRIES

OLIE OLIE OLIE RUITEN-
SPROEIER-
VLOEISTOFDIESEL DIESEL DIESEL

Bestelnr. 0E64033-S 0E64035-S 0E64038-S 0E64041-S 0E64070-S

Ratio pomp 50:1 50:1 50:1 50:1 50:1

Debiet 1500 g/min. 1500 g/min. 1500 g/min. 1500 g/min. 1500 g/min.

Vaten 12-30 kg 12-30 kg 50-60 kg 50-60 kg 180-220 kg

Ø vat 260-300 mm 300-350 mm 340-385 mm 370-420 mm 550-600 mm

Lengte darm 4m 4m 4m 4m 4m

Bestelnr.: 0E64033-S  

510E
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E64035-S  

519E
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E64038-S  

539E
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E64041-S  

540E
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E64070-S  

775E
prijs excl. btw

DEKSELS VOOR VATEN

Bestelnr. 0E65310 0E65420 0E65600

Ø vat 260-300 mm 370-420 mm 550-600 mm

Ø asgat 30 mm 30 mm 30 mm

Prijs excl. btw 34 e 43 e 67 e

VOLGPLAAT VOOR VATEN

Bestelnr. 0E66310 0E66370 0E66400 0E66590

Ø vat 225-300 335-360 mm 360-400 mm 540-580 mm

Ø asgat 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Prijs excl. btw 34 e 43 e 44 e 81 e

Bestelnr. 0E60280  0E60311

Debiet (10 cycli) 60 gr 60 gr

Max. werkdruk 350/400 bar 350/400 bar

Vaten 12-20 kg 16-30 kg

Max. Ø vaten (extern) 240-280 mm 270-330 mm

Lengte afvoerslang 2,5 m 2,5 m

Deksel 280 mm 337 mm

Volgplaat 265 mm 310 mm

S M E E R D I S P E N S E R S E T S  ( 2 )

Bestelnr.: 0E60280  

180E
prijs excl. btw

Bestelnr.: 0E60311  

215E
prijs excl. btw

SETS INCLUSIEF: 
- VETPISTOOL FLEXIBEL 400MM (bestelnr.: 0E66888)
- 4M SLANG TOT 600 BAR (bestelnr.: 935/4) +

M A N U E L E  V E T P O M P E N  ( 2 )

= op bestelling 
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 V E T P O M P E N  -  P N E U M AT I S C H  ( 2 )NEW


