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S TA R T I U M  6 0 .12

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230V): 026513 
• Vermogen:2000 W 
• Laadcapaciteit (12V) Ah: 20-900 Ah
• Startcapaciteit 12V (OV/C) A: 440 A
• Startcapaciteit 12V (1V/C) A: 310 A
• Min. / Max. Ah: 20 < 900 Ah
• Zekering: 200 A
• IP: 21
• Gewicht: 34 kg
• Afmetingen: 475x520x900 mm
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LOODZUUR
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PROFESSIONAL

GYS F L A S H  10 0 .12  H F

PROFESSIONAL

GYS F L A S H  10 2 .12  H F

PROFESSIONAL

Bestelnr. (1-230V): 026520
• Vermogen: 2000 W
• Laadcapaciteit (6V) Ah: 20-900 Ah
• Laadcapaciteit (12V) Ah: 20-900 Ah
• Laadcapaciteit (24V) Ah: 20-525 Ah
• Startcapaciteit 12V (OV/C) A: 430 A
• Startcapaciteit 12V (1V/C) A: 300 A
• Startcapaciteit 24V (OV/C) A: 410 A
• Startcapaciteit 24V (1V/C) A: 280 A
• Zekering: 200 A
• IP: 21
• Gewicht: 34 kg
• Afmetingen: 475x520x900 mm

Bestelnr. (1-230V): 029071
• Vermogen:1500 W
• Spanning batterij: 12 V
• Min. / Max. Ah: 20-1200 Ah
• Zekering: 125 A
• IP: 21
• Gewicht: 6,1 kg
• Afmetingen: 320x292x105 mm

Bestelnr. (1-230V): 029606 
• Vermogen: 1600 W
• Spanning batterij: 12 V
• Laden Ah: 20 < 1200 Ah
• Lengte: 2,5 m
• Zekering: 125 A
• IP: 21
• Gewicht: 5,8 kg
• Afmetingen: 295x117x345 mm
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AGM /
LOODZUUR

SHOWROOM

SUPPLY MODUS

• De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie.
• De GYSFLASH biedt 5 functies :
- Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
- Ondersteuning van 12V accu’s (gel of liquide) van voertuigen in reparatie.
- Garandeert de goede staat van de accu’s van demonstratie-wagens.
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens  
  het verwisselen van een accu.
- Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de 
  stroom regelbaar zijn.
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STARTER
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• De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter 
   technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug    
   bevestigd worden. 
• Met behulp van deze lader kan een 12V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia 
   onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens 
   een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto’s.

• De DIAG-STARTIUM 60-12 is een automatische 12V acculader/starter op wielen. 
• Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd. 
• Veelzijdig, hij kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase gebruikt 
   worden.

• De DIAG-STARTIUM 60-24 is een automatische 6-12-24V acculader/starter op wielen. 
• Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd. 
• Veelzijdig, hij kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase 
   gebruikt worden.
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